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ŒǽŒƘǑƣ

Nevenso ist ein deutscher Hersteller von Solarmodulen und steht seit der Gründung im Jahr 2016 für 
Innovation und Qualität. 

Mit langjähriger Erfahrung in der Branche hat sich unser Unternehmen auf die Entwicklung und 
Produktion von hochwertigen Glas -Glas-Modulen konzentriert, die nicht nur langlebig und 
ästhetisch ansprechend sind, sondern auch hohe Erträge liefern.

In unseren modernen Fertigungsstätten in Asien und Europa werden die Solarmodule 
vollautomatisch hergestellt. Dabei wird großer Wert auf eine lückenlose Qualitätskontrolle gelegt, 
um den Kunden stets Produkte zu bieten, die höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Denn für uns
ist Qualität nicht nur ein Versprechen, sondern die Basis für dauerhaft zuverlässige Erträge für ihre 
Kunden.

Unser Engagement geht jedoch über die Produktqualität hinaus. Unser Unternehmen ist aktiv daran 
beteiligt, den Klimawandel zu reduzieren und wir legen großen Wert darauf, den CO2 -Ausstoß 
bereits bei der Herstellung der Module zu minimieren.

Ein Team aus qualifizierten Enthusiasten arbeitet kontinuierlich daran, immer neue Technologien zu 
erforschen und zu integrieren, um die Effizienz der Solarmodule weiter zu steigern und einen 
positiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

ɛɠʙˉæŒǆǞŒƖŃŒǉˉɛəɛɝ ɠ

Entwicklung
und Design

in Deutschland



ŒǽŒƘǑƣĨǦŪˉŒŷƘŒƘˉ9ƍŷńƊ

ɛɠʙˉæŒǆǞŒƖŃŒǉˉɛəɛɝ ɢ

Gründung 2016
8 Jahre Erfahrung in 

der Entwicklung 
und Gestaltung von 

Solarmodulen

Mitarbeiter
Hochqualifizierte 

Mitarbeiter mit 
langjährigen 

Expertisen in der 
Solarbranche

Entwicklung & 
Design

in Deutschland an 
unserem Standort 
in der Nähe von 

Berlin

Produktion
Asien & Europa

Garantien
Á30 Jahre 

Produktgarantie
Á30 Jahre 

Leistungsgarantie
ÁHDI versicherte 

Module

mǉǉǞǫƖŒǉˉǦƘŋˉ-ƘŋŒǉǦƘūŒƘˉŃŒŲĨƍǞŒƘˉǾŷǉˉǦƘǑˉǽƣǉʞ



Å Das gesamte europäische Geschäft wird von 
der deutschen Zentrale abgedeckt.

Å Sales & Sales Operations

Å Service, After -Sales & Produktmanagement

Å Finance & Legal (alle Verträge unterliegen 
deutschem Recht)

Å Logistik

hĨǦǆǞǑŷǞȎʛ̄ŒǽŒƘǑƣāƖŃhʜˉaǉƣǜŃŒŒǉŒƘˉ
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¡ĨūŒǉʛˉÞƣǞǞŒǉŋĨƖ
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Ästhetik, Qualität, Garantie: Solar 
für ganz Europa.

mǉǉǞǫƖŒǉˉǦƘŋˉ-ƘŋŒǉǦƘūŒƘˉŃŒŲĨƍǞŒƘˉǾŷǉˉǦƘǑˉǽƣǉʞ



ɛɠʙˉæŒǆǞŒƖŃŒǉˉɛəɛɝ ɚɛ

ɛʙ
ÛǉƣŋǦƊǞˉæ ¡úó¸ˉ9ŷaaÛĨƘǞŲŒǉ

mǉǉǞǫƖŒǉˉǦƘŋˉ-ƘŋŒǉǦƘūŒƘˉŃŒŲĨƍǞŒƘˉǾŷǉˉǦƘǑˉǽƣǉʞ



æ ¡úó¸ˉ9ŷaaÛĨƘǞŲŒǉ
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V«ŷǞˉŋŒǉˉ~ƣƖŃŷƘĨǞŷƣƘˉĨǦǑŃŷŪĨȎŷĨƍŒƘʯóȄǆŒˉ
ó¸Û:ƣƘĢŒƍƍŒƘƖŷǞˉŋŒǉˉǉƣŃǦǑǞŒƘˉǦƘŋˉ
ƍĨƘūƍŒŃŷūŒƘˉaƍĨǑʯaƍĨǑ«ƣŋǦƍĨǉńŲŷǞŒƊǞǦǉˉ
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hŷūŲʯIƘŋˉæƣƍĨǉƖƣŋǦƍˉŋŒǉˉæǆŷǞȎŒƘƊƍĨǑǑŒʙˉAŷŒˉ
ŲƣńŲˉŒŪŪŷȎŷŒƘǞŒƘˉʯóȄǆŒˉĢŒƍƍŒƘˉǫŃŒǉȎŒǦūŒƘˉƖŷǞˉ
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VIŷƘˉƍŒŷǑǞǦƘūǑǑǞĨǉƊŒǑˉæƣƍĨǉƖƣŋǦƍˉŋŒǉˉ
æǆŷǞȎŒƘƊƍĨǑǑŒˉƖŷǞˉɜəˉ|ĨŲǉŒƘˉÛǉƣŋǦƊǞʯǦƘŋˉɜəˉ
|ĨŲǉŒƘˉƍŷƘŒĨǉŒǉˉ¡ŒŷǑǞǦƘūǑūĨǉĨƘǞŷŒʚˉǑŒŲǉˉŲƣŲŒǉˉ
¡ŒŷǑǞǦƘūǑŋŷńŲǞŒˉʩɛɛɞʚɜˉĒʦƖʍʪˉǦƘŋˉŒŷƘŒƖˉūĨƘȎˉ
ŃŒǑƣƘŋŒǉŒƘˉ«ĨǜˉĨƘˉ¡ĨƘūƍŒŃŷūƊŒŷǞˉǦƘŋˉ
ĢǦǽŒǉƍķǑǑŷūƊŒŷǞʙ

VɚəɡʯȎŒƍƍŷūŒǑʚˉŃŷŪĨȎŷĨƍŒǑʯóȄǆŒˉ
ó¸Û:ƣƘæƣƍĨǉʯ«ƣŋǦƍˉŷƘˉaƍĨǑʯ
aƍĨǑˉóŒńŲƘƣƍƣūŷŒʚˉĨƍƍˉ9ƍĨńƊʙ

VAĨǑˉƊƣƖǆĨƊǞŒʚˉɚəɡʯȎŒƍƍŷūŒˉĨƍƍˉ
9ƍĨńƊˉæƣƍĨǉƖƣŋǦƍʚˉŷƘˉaƍĨǑʯaƍĨǑˉ
óŒńŲƘƣƍƣūŷŒʚˉǫŃŒǉȎŒǦūǞˉŋǦǉńŲˉ
ǑŒŷƘŒˉǑŒŲǉˉŲƣŲŒˉĒĨǞǞƍŒŷǑǞǦƘūˉ
ǦƘŋˉŋĨǑˉķǑǞŲŒǞŷǑńŲŒˉ
IǉǑńŲŒŷƘǦƘūǑŃŷƍŋʙˉ

VmŋŒĨƍˉŪǫǉˉŋŒƘˉ
ǑŷńŲŒǉŲŒŷǞǑŃŒǾǦǑǑǞŒƘˉ
IŷūŒƘŲŒŷƖŃŒǑŷǞȎŒǉˉǦƘŋˉ
aŒǾŒǉŃŒŃŒǞǉŷŒŃʙ
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Die Pluspunkte:

QUALITÄT BIS INS DETAIL
V Original Stäubli MC4 EVO 2 -Stecker

V 2 mm gehärtetes Glas auf der Vorder - u. Rückseite

V EL Messung aller Module

V 1500 Vdc Systemspannung (nach IEC) für geringere 

BOS-Kosten

TOP ENERGIEERTRÄGE
V Branchenführender Wirkungsgrad von bis zu 22,79% 

(28,49% inkl. Rückseite)

V bis zu 30 % mehr Leistung durch Bifacial -Technologie

V Bessere Leistung bei Schwachlicht

V Niedriger Temperaturkoeffizient (-0,30 %/ C̊)

HERVORRAGENDE OPTIK
V Entwickelt mit Fokus auf Ästhetik

V Hauchdünne Leiterbahnen

V Homogene Zellfarbe durch Sortierung

V Black mesh-Technologie

GARANTIERTE POSITIVE LEISTUNGSTOLERANZ

V Bis zu 10 Wp mehr Leistung / Modul

MAXIMALER ERTRAG UND INVESTITIONSSICHERHEIT
V 30 Jahre Produkt u. Leistungsgarantie

V N-type Technologie mit max. 1 % Degradation im ersten Jahr und max. 

0,4 % in den Jahren 2 bis 30

V Garantien abgesichert über 30 Jahre durch die HDI-Versicherung

RESILIENZ
V Durch die Half -Cut -Modularchitektur und Glas -Glas Technologie 

werden Auswirkungen von Mikrorissen und Zellschäden minimiert.

VæǞǉǦƊǞǦǉŒƍƍǑ̄ŷńŲŒǉū̄ŒūŒƘ¡̄ŷńŲǞŷƘŋǦȎŷŒǉǞŒĀŒūǉĨŋĨǞŷƣƘˉʩ¡mAˉIŪŪŒƊǞʪ



Nennleistung (PMPP ) 440 Wp

Max. Rückstromfestigkeit ( Ir) 30 A

Leistungstoleranz 0 ~ +10 W

Temperaturkoeffizient (PMPP ) -0,30 %/ C̊

Wirkungsgrad 22,53 %

Größe 1722 mm 1˩134 mm 3˩0 mm

Gewicht 25 kg

Maximale Systemspannung 1500 V

Zelltyp 108 N -Type TOPCon
N-type TOPCon mono Halbzelle 182 x 91 mm

Zellanordnung 108 [2x (9x6)]

Frontabdeckung
Rückabdeckung

2 mm gehärtetes Glas 
2 mm gehärtetes Glas mit black mesh

Rahmen schwarz eloxiertes Aluminium

Anschlussdose
Kabel

Stecker

IP68, 3 Bypass Dioden
4 mm², L= 1200 mm
Original Stäubli MC4 -EVO2

Max. mech. Belastung 5400 Pa (Druck) / 2400 Pa (Sog)

ɚɞɛɠʙˉæŒǆǞŒƖŃŒǉˉɛəɛɝ

æ ¡úó¸ˉ9ŷaaÛĨƘǞŲŒǉ
Ĩƍƍˉ9ƍĨńƊˉʱaƍĨǑʦaƍĨǑˉʯŃŷŪĨȎŷĨƍ

mǉǉǞǫƖŒǉˉǦƘŋˉ-ƘŋŒǉǦƘūŒƘˉŃŒŲĨƍǞŒƘˉǾŷǉˉǦƘǑˉǽƣǉʞ



æ ¡úó¸ˉ9ŷaaÛĨƘǞŲŒǉ
ŷƖˉAŒǞĨŷƍ

ɚɡɛɠʙˉæŒǆǞŒƖŃŒǉˉɛəɛɝ

Anschlusskabel 1,2 Meter
mit orig. Stäubli MC4-EVO2

Ansicht Rückseite
2,0 mm gehärtetes Glas, 
Zellzwischenräume mit schwarzer 
Mesh-Technologie

Exakte Rahmenverarbeitung
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